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Hugues Dessault es uno de 
los personajes míticos de la 
historia de la pesca submari-
na mundial.
Hugues, cuyos padres son 
de Montpellier (Francia), 
comenzó a pescar desde 
muy joven en Argelia, donde 
nació en la década de 1950. 
Participó en su primer mun-
dial en Brasil en 1963 y ter-
minó tercero en el campe-
onato individual, ganando el 
campeonato por equipos.
Subcampeón de Europa en 
1964 y cuarto en 1962 y 
1968, decidió a finales de la 
década de 1960 dedicarse 
a su verdadera pasión: la 
creación y producción de 
material para la pesca sub-
marina.

En 1973 se registró en Fran-
cia la marca H Dessault, una 
de las primeras marcas de 
pesca submarina en Europa.
En 1976, Hugues inventa y 
produce la primera aleta con 
pala desmontable. Entre otras 
importantes invenciones y el 
mecanismo de disparo “hari-
cot” que es la base del prin-
cipio de funcionamiento de 
todos los mecanismos de 
disparo presentes en los fu-
siles de pesca modernos.
Con los años, la marca H. 
Dessault será conocida por la 
calidad de sus trajes de neo-
preno y gomas elásticas para 
fusiles, producidos personal-

La evolución  
de la marca
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mente por Hugues, en su tall-
er de Montpellier.
Desde 2009, la marca ha 
sido traspasada varias vec-
es de propiedad, alternando 
con poca fortuna y líneas de 
productos, no siempre al niv-
el del glorioso nombre de H. 
Dessault.
Finalmente, en 2020, la mar-
ca llega al grupo C4. La an-
tigua línea de productos H. 
Dessault se guarda inme-
diatamente y por comple-
to, con una buena dosis de 
valentía. La idea detrás de 
este proyecto era comenzar 
de cero, creando una nueva 
línea de productos, gracias a 
los más de 30 años de expe-
riencia de y al conocimiento 
técnico y comercial de todo 
el Equipo C4.

El resultado de este largo tra-
bajo, es una serie de primer-
os productos y novedades, 
con un diseño exclusivo y 
desarrollados dentro de la 
compañía, que finalmente 
representan dignamente la 
grandeza de esta histórica 
marca, que cumplirá 50 años 
en 2023.
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MADE IN ITALY

EU 
36/37 

38/39  

40/41  

43/44  

44/45  

US
 4/4.5  

5.5/6 

7/8 

9.5/10.5  

11/12  


0SHD350CM
0SHD350CM 40-46


0SHD350B
0SHD350B 36-46

new


0KHD350

PESO A partir de 350 gr

ANATOMIA Preformado de 3°

COLORES Negro /Camu

PALA Intercambiable con montaje mecánico y 
tornillo de seguridad

MATERIAL  TPE 75 ShA – TPA de alto modulo

Zapato 350
Gracias al uso de un polímero TPE 75 ShA, el zapato 350 transmite 
al máximo la energía del pie a la pala, obteniendo así aletas de alta 
eficiencia. El estudio de geometrías ha permitido el uso de espesores 
mínimos permitiendo reducir el peso del zapato 350 en talla 41/42 a 
tan solo 350gr.

Fijación de la pala sin largueros.
El montaje y desmontaje de la pala es rápido y sencillo y el 
tamaño es óptimo en caso de viajes aéreos. Fijación con un 

tornillo resistente M6 en tuerca de agarre manual;

Ajuste cómodo
pre-formado de 3°

Grosores finos 
que aumentan la 
comodidad y no 

generan dolor en 
el pie;

Kit tornillo zapatos 350 CAMOBLACK
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L

W

W
A
LL


0SHD350BS
0SHD350BS 40-46

new

EU SIZE US SIZE L  MAX W  MAX

36 / 37 4 /4.5    223 mm 87 mm

38 /39 5.5 / 6    242 mm 94 mm

40 /41 7 /8    261 mm 101 mm

42 / 43 8.5 / 9.5    280 mm 108 mm

44 / 45 11 / 12    299 mm 115 mm

46 / 47 12 / 13    318 mm 122 mm

BLACK 
SIDE

CAMO 
MEDBLACK

ELIGE EL CALZADO 
PARA TU PIE

- Coloca una hoja de papel en el suelo
 apoyado contra una pared

- Coloque su talón contra la pared
 manteniendo el pie en la hoja

- Marcar el largo y ancho de 
tu pie

- Mide las marcas 
trazadas

- Elige tu delineador 
perfecto
 en la tabla 
correspondiente

BLACK 
SIDE



6



7

xxxxxxxxxxxxxxx

C
A

M
O

 M
ED

 
H

D

N
EG

R
O

 S
ID

E 
C

A
M

O

FA
S

T
H

D

P
ER

S
H

IN
G

 
H

D

TA
N

K
H

D

M
IN

IM
A

L 
H

D

H
D

 M
A

X
X

USO
SUGERIDO

PESCA
SUBMARINA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

APNEA ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔

CARACTERISTICAS

MATERIAL T700 
SUPERFORCE 

T700 
SUPERFORCE 

T700 
SUPERFORCE T300 TW T300 TW T300 TW TECNOPOLIMERO  

DIMENSIONES
DE HOJA

190 x 860 
mm

190 x 860 
mm

786 x 190 
mm 

780 x 190 
mm

700 x 190 
mm

 780 x 190 
mm

800 x 195
mm 

DUREZA
25 SUAVE
30 MEDIA
40 DURA

25 SUAVE
30 MEDIA
40 DURA 

25 SUAVE
30 MEDIA
40 DURA 

25 SUAVE
30 MEDIA 30 MEDIA  30 MEDIA SUAVE 

ANGULO 29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

29° + 3°
= 32°

LINER
SUMINISTRADO

COMO ESTàNDAR

mod. 350
CAMO MED

mod. 350
Black side

mod. 350
negro

mod. 350
negro

mod. 350
negro

mod. 350
negro

mod. 350
negro

PESO
TOTAL

a partir de 
700 gr. 

a partir de
700 gr.  

a partir de
700 gr. 

a partir de 
630 gr 

a partir de
600 gr.

a partir de
700 gr. 

630GR con 
zapato talla 

42/43

WATER
RAIL

ELASTIC-K10 
NEGRO 

ELASTIC-K10 
NEGRO 

ELASTIC-K10 
NEGRO 

ELASTIC-K10 
NEGRO

ELASTIC-K10 
NEGRO 

ELASTIC-K10 
NEGRO 

EN LA PARTE 
FINAL DE LA 

PALA

COMPATIBIDAD DE 
ZAPATOS

COMPATIBLES
EXCLUSIVAMENTE 
CON ZAPATO 350

BOLSA
DE SERIE ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Compatibles Exclusivamente con zapato 350
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mm

860
190


0PHD350FCM

25 SOFT 0PHD350FCM 25 40-46 S
30 MEDIUM 0PHD350FCM 30 40-46 S
40 HARD 0PHD350FCM 40 40-46 S

new

MADE IN ITALY

CamoMed
Fast

MATERIAL T700 Superforce

DUREZA PALA 25 soft – 30 medium –
40 hard

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de 700 gr 

SON ALETAS LIGERAS 
Y ROBUSTAS QUE 

GRACIAS A LA 
LONGITUD DE LAS 

PALAS (86 CM) SON 
APTAS PARA 

CUALQUIER TIPO DE 
PESCA

Aletas de carbono fabricadas por primera 
vez con una librea 100% camuflado, que 
reproduce un fondo mediterráneo presente 
tanto en la pala a través de una pelícu-
la especial colocada bajo resina durante 
el moldeo como, en el zapato mediante un 
proceso que garantiza su durabilidad en el 
tiempo.

EQUIPADO CON LOS NUEVAS ZAPATOS 
350 SIN LARGUEROS QUE PERMITEN 

EXPLOTAR EL 100% DE LA CAPACIDAD 
ELÁSTICA DEL CARBONO T700 JAPONÉS 

CON EL QUE SE PRODUCEN.

 T700 SUPERFORCE
Tejido de fibra de carbono 
Toray T700S HigthTensile 

4900 MPa – construcción 
fabric plain de 7mm (9/32” 

pulgadas).

100% FABRICADO CON 
ENERGÍA SOLAR
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mm

860

190


0PHD350FBS

25 SOFT 0PHD350FBS 25 40-46 S
30 MEDIUM 0PHD350FBS 30 40-46 S
40 HARD 0PHD350FBS 40 40-46 S

new

MADE IN ITALY
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Camo
Black Side

MATERIAL T700 Superforce

DUREZA PALA 25 soft – 30 medium –
40 hard

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de 700 gr 

SON ALETAS LIGERAS Y ROBUSTAS 
QUE GRACIAS A LA LONGITUD DE LAS 

PALAS (860CM) SON APTAS PARA 
CUALQUIER TIPO DE PESCA

Aletas de carbono fabricadas por primera 
vez con una librea 100% camuflado, que 
reproduce un fondo mediterráneo presente 
tanto en la pala a través de una pelícu-
la especial colocada bajo resina durante 
el moldeo como, en el zapato mediante un 
proceso que garantiza su durabilidad en el 
tiempo.

EQUIPADO CON LOS NUEVAS 
ZAPATOS 350 SIN LARGUEROS 
QUE PERMITEN EXPLOTAR EL 
100% DE LA CAPACIDAD ELÁSTICA 
DEL CARBONO T700 JAPONÉS 
CON EL QUE SE PRODUCEN.

 T700 SUPERFORCE
Tejido de fibra de carbono 
Toray T700S HigthTensile 

4900 MPa – construcción 
fabric plain de 7mm (9/32” 

pulgadas).

100% FABRICADO CON 
ENERGÍA SOLAR
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new

700

mm

800

190


0PHD350T
0PHD350T 36-46 S

MADE IN ITALY

100% FABRICADO
CON ENERGÍA SOLAR

O.P.S. es un innovador sistema de sobre moldeo de termo caucho 
directamente sobre las palas de carbono. Este sistema, exclusivo de 
la tecnología Hd dessault c4, permite obtener las primeras aletas en 
Carbono con el extremo de la punta protegido. Sobre moldeando las 
protecciones de termo caucho, y no pegándolas como de habitual-
mente se hace con los waterrails, esto permite una fuerte adhesión 
química entre los dos materiales. O.P.S. También le permite ser capaz 
de trabajar con geometrías y espesores específicos que no afectan 
las características técnicas de nuestras palas, tales como: ligereza, 
alto retorno elástico y empuje.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
(O.P.S. TECHNOLOGY)

SOBREMOLDEO

Las aletas TANK HD se caracterizan 
por su tamaño reducido y por una 
pro-tección específica de termo 
caucho en la punta. Son 
especialmente indicadas para todos 
aquellos que practican la pesca 
submarina en la rompiente, es-puma 
y/o emboscada, principalmente en 
invierno y en aguas poco profun-
das. Las palas, de 70cm de largo, 
son equipadas con un borde de 
protección para la punta que está 
sobre moldeada en la pala de 
carbono, convirtiéndose así en una 
parte integral. La pala es compatible 
con los modelos de zapa-tos 
hdessault 350 y C4 250 

TankHD

MATERIAL Carbon Fiber T300

DUREZA PALA 30 medium 

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de 550 gr 

 T300 TW 
Tejido de fibra de carbono 
Toray T300 HigthTensile 
3530 MPa – construcción 
fabrics Twill.
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700

mm

800

190

MATERIAL Carbon Fiber T300

BLADE HARDNESS 25 soft – 30 medium 

WATER RAILS Elastic-K10 black 

FINS WEIGHT 600gr (21oz)

Pershing
HD

new


0PHD350P
25 SOFT 0PHD350P 25 36-46 S
30 MEDIUM 0PHD350P 30 36-46 S

MADE IN ITALY

100% FABRICADO
CON ENERGÍA SOLAR

Las aletas PERSHING son 
idénticas a las aletas TANK 
HD pero con palas de una 
longitud clásica de 78cm. Son 
especialmente adecuadas 
para aquellos que pescan en 
los océanos Atlántico y Pa-
cífico, d onde l as c ondiciones 
descritas anteriormente para 
el modelo más corto típico 
del Mar Mediterráneo durante 
el invierno, a menudo se en-
cuentran durante todo el año 
y a mayores profundidades. 
Las cuchillas son compatibles 
con los modelos de zapatos 
hdessault 350 y C4 250.

MATERIAL Carbon Fiber T300

DUREZA PALA 25 soft – 30 medium 

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de 570 gr 

  T300 TW  
Tejido de fibra de carbono 

Toray T300 HigthTensile 
3530 MPa – construcción 

fabrics Twill.
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new

MADE IN ITALY


0PHD350F

25 SOFT 0PHD350F 25 40-46 S
30 MEDIUM 0PHD350F 30 40-46 S
40 HARD 0PHD350F 40 40-46 S

Fast HD T700 SUPERFORCE
Tejido de fibra de carbono 
Toray T700S HigthTensile 

4900 MPa – construcción 
fabric plain de 7mm (9/32” 

pulgadas).

100% FABRICADO
CON ENERGÍA SOLAR

mm

860

190
MATERIAL T700 Superforce

DUREZA PALA 25 soft – 30 medium –
40 hard

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de  700 gr 

Aletas de carbono equipadas con los 
nuevos zapatos 350 sin largueros que 
permiten explotar el 100% de la capa-
cidad elástica de la t700 japonesa de 
carbono con la que se producen.
Son aletas ligeras y robustas, que gra-
cias a la longitud de las palas (860cm) 
son para cualquier tipo de pesca.
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786

mm

896

190
MADE IN ITALY


0PHD350M

0PHD350M 36-46 S

Minimal
HD

Los MINIMAL están fabricados 
de 100% carbono T300 con 
textura de tejido fino twill. Tie-
nen unas dimensiones poco 
exigentes y montan los zapatos 
350 para un peso total de 650 
gr. Tienen muy buena relación 
precio-calidad.

 T300 TW
Tejido de fibra de carbono Toray 
T700S HigthTensile 4900 MPa – 
construcción fabrics Plain de 7mm 
( 9/32” inch ).

MATERIAL Carbon Fiber T300

DUREZA PALA 30 medium 

WATER RAILS Elastic-K10 black 

PESO ALETA a partir de 650 gr 

100% FABRICADO
CON ENERGÍA SOLAR

new
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MADE IN ITALY

MaxxHD


0PHD350HD
0PHD350HD 36-46

Gracias al uso de un polímero TPE 85 ShA, el zapato 350 
transmite al máximo la energía del pie a la pala, obteniendo 
así aletas de alta eficiencia.
La falta de largueros y el estudio de geometrías ha permi-
tido obtener espesores mínimos, permitiendo así reducir el 
peso del zapato 350 en talla 41/42 a tan solo 350gr.
La masa reducida (peso) del zapato 350 minimiza la energía 

requerida para el movimiento, permitien-
do así al usuario un ahorro notable de 
energía y una consiguiente menor fatiga 
muscular.
Para obtener suavidad, alto retorno elás-
tico y fuerte resistencia a la rotura, el 
diseño y el material de la pala son ca-
racterísticas fundamentales. Hemos se-
leccionado y probado un gran número 
de polímeros, eligiendo un compuesto 
de dureza media/blanda adecuado tanto 
para la pesca como para la apnea. Esta 
solución garantiza un rendimiento y una 
resistencia extremadamente altos.

Las aletas Hd MAXX son hoy, de lejos, 
las más ligeras del mercado de aletas de 
polímero de pala larga en la actualidad. El 
peso es inferior a 1300 gramos por par.

mm

870

195

MATERIAL PALA TECNOPOLIMERO 

MATERIAL ZAPATO TPE 85 SHA

DUREZA PALA SOFT

WATER RAILS PRESENTE EN LA PARTE 
FINAL DE LA PALA

PESO PINNA 630 GR CON ZAPATO 
TALLA 42/43
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Fusil con un 
diseño exclusivo y moder-

no. Culata fabricada en Nylon 
con doble enganche de carrete: 
en la empuñadura y en la corre-
dera delantera con posibilidad 

de montar carretes horizonta-
les y verticales. El mecanismo está 

totalmente fabricado en acero inoxi-
dable con lanzadera de hilo, que puede montarse tanto a 
la derecha como a la izquierda. El seguro es de pulsador. El 
apoyo de carga es ajustable gracias a un sistema de espe-
sor variable. La empuñadura ergonómica está fabricada en 
doble material plástico y es regulable.

La estanqueidad 
del tubo y la 
culata, está 
garantizada con 
cuatro juntas 
tóricas de 
estanqueidad. 
El tubo, se fija 
mediante dos 
tornillos de 
acero inoxidable.

Porta-carretes 
con enganche de 
hilo y posibilidad 
para enganchar 
línea de roller.

Con este mango son compatible 
también los mangos anatómicos C4 
que se presentan en los fusiles Gladius 
y Mr Carbon 2.0

Empuñadura 
ergonómica 
fabricada en 
polipropileno con 
sobremoldeado 
de TPR suave 
para aumentar el 
agarre durante el 
disparo.

Empuñadura 
de 
polipropileno 
para ajuste del 
tamaño de la 
palma.

Enganche 
mosquetón 

fabricado 
en acero 

inoxidable
Pieza de enganche 
para carrete 
vertical

Seguro de 
botón con 

pulsador

Culata de nylon 
y fibra de vidrio

Mecanismo 
y cubierta 
fabricados 
íntegramente en 
acero inoxidable 
AISI316.

Tornillo de 
ajuste para 

recorrido del 
gatillo

Protector apoyo 
de carga fabricado 

en polipropileno, 
antideslizante

Extensores en 
polipropileno, 
para ajuste de 
dimensión de 
la empuñadura

Lanzadera 
de hilo 
ajustable a 
derecha y a 
izquierda

Apoyo
de carga

Fusiles Fenix
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Existen dos cabezales del fusil 
Fenix: uno con dos agujeros 
que permite el montaje de dos 
gomas circulares y otro con 
tres agujeros que permite el 
uso de hasta tres gomas circu-
lares. Los cabezales tienen un 
diseño altamente hidrodinámi-
co, para una mínima resistencia 
y un  excelente deslizamiento.
Las guías de las gomas en el 
cabezal:
• Facilita la carga y colocación 
de las gomas cargadas a lo lar-
go del tubo.
• Evitan el solapamiento de las 
gomas entre ellas, por lo tanto, 
genera menos fricción durante 
el disparo, y ayudar a mantener 
la línea de visión libre y limpia.
• Mantienen las gomas alinea-
das y compuestas a lo largo del 
tubo y optimizan la resistencia 
en el balanceo lateral. La geometría no tiene 

bordes afilados, para 
evitar cortes accidenta-
les del hilo

Están fabricados en Nylon y fibra de 
vidrio. Se acoplan al tubo mediante 
una doble junta de estanqueidad 
y se fijan por medio de un pasador 
inoxidable de 5 mm.

La guía para hilo, 
es reversible para 
su paso hacia de-
recha o izquierda.

La guía para hilo está 
fabricada de acero 
inoxidable.

El mecanismo es idéntico a los 
fusiles monocasco C4 Gladius y 
Mr Carbon, tiene una lanzadera 
de hilo integrada que se puede 
colocarse en el lado derecho 
y/o izquierdo. El sistema de des-
bloqueo y el gatillo están fabri-
cados íntegramente en acero 
inoxidable AISI316. La pieza de 

desbloqueo del mecanismo se 
obtiene mediante troquelado en 
chapa AISI316 y fijada, que la 
hacen 100% inoxidable, y extre-
madamente resistente a la abra-
sión. El gatillo tiene una cubierta 
perimetral de plástico que au-
menta su agarre. La tracción del 
hilo en la liberación, no afecta la 
suavidad durante el disparo. Así, 
tanto con una o con tres vuel-
tas de hilo, con bungee o con 
carrete, siempre tiene la misma 
fluidez y suavidad en la suelta. El 
mecanismo ha sido probado con 
resultados positivos hasta una 
carga de 230Kg.

FU
S

IL
ES

 

cabezal

mecanismo
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F

Ø 27

Ø 30

1,5

Ø 7

 A mm F mm L mm
FENIX CARBON 75 0FHDFECA075              1100 688 768

FENIX CARBON 90 0FHDFECA090              1260 838 928

FENIX CARBON 100 0FHDFECA100              1350 938 1018

FENIX CARBON 115 0FHDFECA115              1500 1088 1168

FENIX CARBON 130 0FHDFECA130              1650 1238 1318 75
90

100

115
130

El tubo del Fenix Carbon está fabricado 100% en fibra de 
carbono, con una guía de arpón integrada. El grosor es de 1,5 mm 
con un diámetro de 30x27 mm. Además de las juntas tóricas, 
la estanqueidad está garantizada por tapones especiales de 
silicona. Los arpones, fabricados en acero inoxidable AISI301, 
son de diám. 6,5 mm para los modelos 75, 90 y 100 y dia. 7,0 mm 
para los modelos 115 y 130. Las gomas estándar son Primeline 
Grey atadas de 14 mm.

Fenix Carbono

El Fenix Carbon está dis-
ponible en cinco medidas: 

75, 90, 100, 115 y 130. 
Los modelos 75, 90 y 100 
tienen el cabezal para dos 

gomas dobles y los modelos 
115 y 130 el cabezal de tres 

agujeros.

Fusil  
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A

L

F

Ø 28

Ø 30

1

Ø 7

 A mm F mm L mm
FENIX ALU 65 0FHDFE065                1000 588 668

FENIX ALU 75 0FHDFE075                1100 688 768

FENIX ALU 85 0FHDFE085                1200 788 868

FENIX ALU 95 0FHDFE095                1300 888 968

FENIX ALU 105 0FHDFE105                1400 988 1068

65
75
85
95

105

El tubo de los Fenix está fabricado en aluminio 
anodizado, con guía de arpón integrada. El grosor es de 
1,0 mm con un diámetro de 30x28 mm. Los arpones, 
fabricados en acero inoxidable AISI301, son de diám. 
6,5 mm para todos los modelos. Las goma estándar son 
Primeline Grey atadas de 17,5 mm para los modelos 65, 
75 y 85 y de 14mm para modelos 95 y 105.

Fenix

El Fenix, está disponible en 
cinco medidas: 65, 75, 85, 

95 y 105 todos con cabezal 
para dos gomas circulares.

Fusil  

FU
S

IL
ES

 



20

A

L

F

Ø 27

Ø 30

1,5

Ø 7

 A mm F mm L mm

FENIX OCEAN 100 0FHDFEOC100              1350 938 1014

FENIX OCEAN 110 0FHDFEOC110              1450 1038 1114

FENIX OCEAN 120 0FHDFEOC120              1550 1138 1214

FENIX OCEAN 130 0FHDFEOC130              1650 1238 1314 100
110
120
130

El tubo de los Fenix Ocean está fabricado en aluminio 
anodizado, con guía de arpón integrada y una mimetización 
azul anti-arañazos por tranbsferencia en calor. El grosor 
es de 1,5 mm con un diámetro de 30x27 mm. Los arpones, 
fabricados en acero inoxidable AISI301, son de diám. 7 
mm  y punta tricúspide, para todos los modelos. Las goma 
estándar son Primeline Grey atadas de 14 mm.

Fenix Ocean

El Fenix Ocean, está 
disponible en cuatro 

medidas: 100, 110, 120 
y 130 todos con ca-

bezal para tres gomas 
circulares.

Fusil  



CARACTERISTICAS DE SERIE
Descripción  Descripción Componente  N. Ø 

mm
L 

mm Aletas Acero Info

FENIX CARBON 75 0FHDFECA075              
arpon de 1 aleta 6,5x110mm  1 6,5 110 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 46 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 46 - -

FENIX CARBON 90 0FHDFECA090              
arpon de 1 aleta 6,5x125mm  1 6,5 125 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 55 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 55 - -

FENIX CARBON 100 0FHDFECA100              
arpon de 1 aleta6,5x135mm  1 6,5 135 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 61 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 61 - -

FENIX CARBON 115 0FHDFECA115              
arpon de 1 aleta 7x150mm  1 7,0 150 4 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 70 - ø agujero 2,4mm  3 14,0 70 - -

FENIX CARBON 130 0FHDFECA130              
arpon de 1 aleta7x165mm  1 7,0 165 4 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 80 - ø agujero 2,4mm  3 14,0 80 - -  

FENIX 65 0FHDFE065
arpon de 1 aleta 6,5x100mm  1 6,5 100 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.17.5 cm 42 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 42 - -

FENIX 75 0FHDFE075                
arpon de 1 aleta6,5x110mm  1 6,5 110 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.17.5 cm 48 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 48 - -

FENIX 85 0FHDFE085                
arpon de 1 aleta6,5x120mm  1 6,5 120 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.17.5 cm 55 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 55 - -

FENIX 95 0FHDFE095                
arpon de 1 aleta6,5x130mm  1 6,5 130 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 58 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 58 - -

FENIX 105 0FHDFE105                
arpon de 1 aleta6,5x140mm  1 6,5 140 3 sandwik Arpón con punta cónica
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 64 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 64 - -

FENIX OCEAN 100 0FHDFEOC100              
arpon de 1 aleta7x135mm  1 7,0 135 4 sandwik Arpón con punta tricúspide
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 61 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 61 - -

FENIX OCEAN 110 0FHDFEOC110
arpon de 1 aleta7x145mm  1 7,0 145 4 sandwik Arpón con punta tricúspide
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 66 - ø agujero 2,4mm  2 14,0 66 - -

FENIX OCEAN 120 0FHDFEOC120              
arpon de 1 aleta7x155mm  1 7,0 155 4 sandwik Arpón con punta tricúspide
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 73 - ø agujero 2,4mm  3 14,0 73 - -

FENIX OCEAN 130 0FHDFEOC130
arpon de 1 aleta7x165mm  1 7,0 165 4 sandwik Arpón con punta tricúspide
Goma Grey HD circular atada  d.14 cm 80 - ø agujero 2,4mm  3 14,0 80 - -

EAGLE 65 0FHDEA065                
arpon de 1 aleta6,5 x 100mm  1 6,5 100 3 AISI630 Arpón con punta cónica
Goma Black HD circular atada d.17.5 cm 48 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 48 - -

EAGLE 75 0FHDEA075                
arpon de 1 aleta6,5 x 100mm  1 6,5 110 3 AISI630 Arpón con punta cónica
Goma Black HD circular atada d.17.5 cm 54 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 54 - -

EAGLE 90 0FHDEA090                
arpon de 1 aleta6,5 x 125mm  1 6,5 125 3 AISI630 Arpón con punta cónica
Goma Black HD circular atada d.17.5 cm 60 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 60 - -

EAGLE 100 0FHDEA100                
arpon de 1 aleta6,5 x 135mm  1 6,5 135 3 AISI630 Arpón con punta cónica
Goma Black HD circular atada d.17.5 cm 62 - ø agujero 3,2mm  1 17,5 62 - -

FU
S

IL
ES

 



22

Porta-carretes 
con enganche de 
hilo y posibilidad 
para enganchar 
línea de roller.

La estanqueidad 
del tubo y la culata, 
está realizada con 
dos juntas tóricas 
de estanqueidad. 
El tubo, se fija 
mediante un 
pasador de acero 
inoxidable.

Empuñadura de 
polipropileno con 

acoplamiento tipo 
bayoneta.

Fusil con un diseño robusto y moderno. La culata 
está fabricada de nylon con fibra de vidrio y 
apoyo de carga integrado. El mecanismo está 
totalmente fabricado en acero inoxidable con 
lanzadera de hilo, que puede montarse tanto 
a la derecha como a la izquierda. El seguro es 
mecánico giratorio. El soporte del carrete es de 
patín.

El gatillo está fabri-
cado con dos piezas 
de acero inoxidable, 
acopladas a otra 
central de plástico, 
que favorece la ero-
nomía del funciona-
miento.

El mecanismo y la cubierta, están fabricados íntegra-
mente en acero inoxidable. El sistema de desbloqueo 

es sin fricción, gracias a un cilindro de acero inoxidable 
montado en el gatillo que favorece el deslizamiento del 

desbloqueo sobre el eje, durante la fase de disparo.

EagleFusil  

Culata de nylon 
y fibra de vidrio
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Ø 26

Ø 28

1

Ø 7

 A mm F mm L mm
EAGLE 65 0FHDEA065                1000 602 675

EAGLE 75 0FHDEA075                1100 702 775

EAGLE 90 0FHDEA090                1250 852 925

EAGLE 100 0FHDEA100                1350 952 1025

El Eagle, está disponible en 
cuatro medidas: 65, 75, 90 y 

100 todos con cabezal para 
dos gomas circulares, idénti-

cos al modelo Fenix.

65
75
90

100

El tubo, está fabricado en aluminio 
anodizado, con guía de arpón inte-
grada. El grosor es de 1,0 mm con un 
diámetro de 27x28 mm. Los arpo-
nes, fabricados en acero inoxidable 
AISI630, son de diám. 6,5 mm con 
tres sharks. Las gomas estándar son 
Primeline Black atadas de 17,5 mm 
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
0REHDTHVE                

Carrete para fusil de uso vertical, fabricado en material termoplástico. 
La bobina tiene un diámetro de 69 mm y puede contener hasta 60 mt. 
De hilo de  1,5 mm. El embrague es “autoblocante”. Una vez colocado en 
posición cerrada, se abre automáticamente, evitando que el pescador 
tenga que intervenir en un momento de dificultad. El Vertical tiene 
cilindros anti-enredos de acero inoxidable. El sentido de enrollado del 
hilo, se indica en el soporte del carrete.

Carrete Vertical

Los ejes entre soporte y 
porta-bobinas son de acero 

inoxidable. La bobina y 
las partes móviles están 

fabricadas en material 
termoplástico POM 

para obtener dureza y 
máxima rapidez durante el 

funcionamiento.

El soporte de plástico, fabricado en Nylon 
con fibras de refuerzo, ha sido diseñado para 
permitir para enganchar a la empuñadura de 
los fusiles FENIX, pero también en el de los 
fusiles C4 Mr. Carbon y Gladius.

La manivela del carrete, está 
hecha de acero inoxidable, 
con un diámetro de 3 mm. 

El freno tiene forma de 
mariposa ergonómica que 
permite un fácil agarre. La 

fricción del carrete es rápida 
y tiene una junta tórica de 
tope, fácil de ajustar y con 

una fuerte sujeción en el 
cierre.

Adaptador 
suministrado por 

separado, fabricado 
en plástico para 

fijar los fusiles 
FENIX y EAGLE 

al porta-carretes. 
Es posible aplicar 

éste adaptador, 
en fusiles de otros 

fabricantes.
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
0ACHD018

Los arpones, fabricados en acero inoxidable 
AISI301, son de diám. 6,5 mm y 7,0 mm.

Los arpones de 6,5 mm de diámetro con rebaje 
en la zona de la aletilla, están disponibles en 
medidas de 120 a 140 cm y sin rebaje en las 

medidas de 100 y 110 cm.
Los arpones de 7,0 mm de diámetro, sin rebaje, 
están disponibles en medidas de 150 y 165 cm 

y con punta tricuspíde de 135 a 165 cm.

Estabilizadores

Gomas

Arpones

Las gomas de H. Dessault 
están disponibles en dos 

modelos con diferentes 
diámetros: GREY de 14 mm 
/ Interno 2,4 mm, GREY de 
17,5 mm / Interno 3,2 mm 


GOMA GREY HD ATADA

0GHDH135                 D.14 cm 46-2,4mm
0GHDH136                 D.14 cm 55-2,4mm
0GHDH137                 D.14 cm 58-2,4mm
0GHDH138                 D.14 cm 61-2,4mm
0GHDH139                 D.14 cm 64-2,4mm
0GHDH140                 D.14 cm 66-2,4mm
0GHDH141                 D.14 cm 70-2,4mm
0GHDH142                 D.14 cm 73-2,4mm
0GHDH143                 D.14 cm 80-2,4mm
0GHDH144                 D.17,5 cm 42-3,2mm
0GHDH145                 D.17,5 cm 48-3,2mm
0GHDH146                 D.17,5 cm 55-3,2mm


GOMA BLACK HD ATADA

0GHDH148                 D.17,5 cm 48-3,2mm
0GHDH150                 D.17,5 cm 54-3,2mm
0GHDH152                 D.17,5 cm 60-3,2mm
0GHDH153                 D.17,5 cm 62-3,2mm


ARPONES UNA ALETA

0AC4100650-3skf           100X6,5-3skf
0AC4110650-3skf           110X6,5-3skf
0AC4125650-3skf           125X6,5-3skf
0AC4135650-3skf           135X6,5-3skf
0AHDCF65120              C.F.6,5X120-3skf
0AHDCF65125              C.F.6,5X125-3skf
0AHDCF65130              C.F.6,5X130-3skf
0AHDCF65135              C.F.6,5X135-3skf
0AHDCF65140              C.F.6,5X140-3skf
0AHDSF65100               S.F.6,5X100-3skf
0AHDSF65110               S.F.6,5X110-3skf
0AHDSF7150      S.F.7X150-4skf
0AHDSF7165      S.F.7X165-4skf
0AHDSFTR7135              S.F.TR.7X135-4skf
0AHDSFTR7145              S.F.TR.7X145-4skf
0AHDSFTR7155              S.F.TR.7X155-4skf
0AHDSFTR7165              S.F.TR.7X165-4skf
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Los estabilizadores de fusil, están 
fabricados en espuma rígida de 
poliuretano con una densidad de 
0,21g/cm3. Tienen un perfil en C, de 
30 mm de diámetro, para encajar 
correctamente en los tubos de  
Ø30mm.

Se pueden encajar, 
desenganchar y 
mover fácilmente 
a lo largo del tubo, 
para obtener un 
mejor equilibrio del 
fusil.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

TRESISTENCIA A LA TRACCIÓN 146MM 

ALARGAMIENTO MÁXIMO  750% min 

DUREZA (SHORE A)  35 ± 5 

MÓDULO 100% (psi) 125 max 

PESO ESPECÍFICO 0.97 max 
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La máscara Element, es una máscara con un 
diseño único e innovador.
Tiene un volumen interno reducido, 
que facilita el ahorro de aire du-
rante el descenso, pero al mismo 
tiempo, con un amplio campo de 
visión. Element fue diseñada es-
pecíficamente para la apnea y la 
pesca submarina. También tiene la 
posibilidad de montar un soporte de cáma-
ra en la parte superior. De hecho, la pieza 
frontal de la máscara es fácilmente extraí-
ble y, por separado, se vende una pieza fron-
tal con soporte para la cámara. El soporte, 
fabricado en policarbonato, tiene un engan-
che corredero, con pasador de seguridad. 

Element
BLACKMáscara  


0ACHD013                                   ADAPTADOR CAMARA
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
0MAHDBK                  BLACK

0MAHDAICA                AIR CAMO
0MAHDEACA                EARTH CAMO
0MAHDFRCA                FIRE CAMO
0MAHDSCA                 STONE CAMO

0MAHDWACA                WATER CAMO


0LOHDEL015D               -1,5 DX
0LOHDEL015S               -1,5 SX
0LOHDEL020D               -2,0 DX
0LOHDEL020S               -2,0 SX
0LOHDEL025D               -2,5 DX
0LOHDEL025S               -2,5 SX
0LOHDEL030D               -3,0 DX
0LOHDEL030S               -3,0 SX
0LOHDEL035D               -3,5 DX
0LOHDEL035S               -3,5 SX
0LOHDEL040D               -4,0 DX
0LOHDEL040S               -4,0 SX
0LOHDEL045D               -4,5 DX
0LOHDEL045S               -4,5 SX
0LOHDEL050D               -5,0 DX
0LOHDEL050S               -5,0 SX
0LOHDEL055D               -5,5 DX
0LOHDEL055S               -5,5 SX
0LOHDEL060D               -6,0 DX
0LOHDEL060S               -6,0 SX

La máscara Element, tie-
ne un montaje tradicional 
de las lentes al cuerpo de 
la máscara, por medio de 

anillos de retención de los 
cristales. Esto le permite 

cambiarlos fácilmente 
y, por tanto, también 

permite el uso de lentes 
ópticas.

La máscara Element tiene un volu-
men interno reducido y un amplio 
campo de visión.

El cuerpo, exteriormente bri-
llante y con acabado interior 
mate aterciopelado, está fa-
bricado en silicona líquida hi-
po-alergénica

Disponible en versión 
completamente negra

y en 5 versiones de color 
camuflaje

WATER STONE

AIRFIREEARTH

M
A

S
C

A
R

A

LENTES ÓPTICAS DISPONIBLES
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
JACKET 0WC4HDBLJ

3 mm 0WC4HDBLJ3 S1-S5
5 mm 0WC4HDBLJ5 S1-S5
7 mm 0WC4HDBLJ7 S1-S5


PANT 0WC4HDBLP
3 mm 0WC4HDBLP3 S1-S5
5 mm 0WC4HDBLP5 S1-S5
7 mm 0WC4HDBLP7 S1-S5

Traje interior de neopreno micro-
poroso y nylon de camuflaje gris 
superelástico en el exterior.

Blackside
Traje

El corte del pantalón y la 
chaqueta es preformado
y muy anatómico.

  El bajo número de piezas 
utilizadas para el montaje del 
traje, permitió reducir el número 
de costuras, aumentando así 
el confort y la elasticidad, 
especialmente en la zona de 
las axilas.

La chaqueta está equipada con 
refuerzo de carga y protecciones 
en los codos.

El pantalón tiene 
un refuerzo 
antiabrasión en las 
rodillas.

Además, tiene una alta resistencia a la 
compresión y
un excelente recuperación

Está disponible en 
espesores de 3, 5 y 7 
mm en tallas de la 1 a 5.
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T1 160/167 55/65 39 86 72 81 61 27 24 16 49 53 33 19 66

T2 167/175 65/75 40 92 78 87 63 29 25 17 50 54 34 20 69

T3 175/182 75/83 41 98 85 93 65 32 26 18 53 56 35 22 71

T4 182/190 83/90 42 105 91 100 70 35 29 19 56 59 36 23 73

T5 190/200 90/110 43 112 100 107 74 38 32 20 57 60 39 24 76

TABLA DE TALLAS TRAJES DOS PIEZAS

LA GOMA DE NEOPRENO CON LA QUE SE FABRI-
CÓ EL TRAJE DE PESCA BLACKSIDE ESTÁ CERTIFI-
CADA POR LA AUSENCIA DE SUSTANCIAS CONSI-
DERADAS NOCIVAS PARA EL SER HUMANO Y EL 
MEDIO AMBIENTE COMO FTALATOS Y LÁTEX. 
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
0BUHDTORP                            


0KNIVESHDMA              


0BUHDSPHE

26

79mm

338

33
8

mm

Boya de señalización de doble cámara. La 
cámara interna es de PVC y la cámara de 
protección externa es de NYLON 300D. La 
boya Master tiene 6 enganches en D de 
nylon, en la parte inferior de la boya y uno 
en la parte delantera. La boya también se 
suministra con una bandera de doble señal y 
cabo flotante.

Torpedo MasterBoya  

Master
Boya esferica 
Boya de señalización de doble cámara. La cámara interior 
está hecha de PVC y la cámara de protección externa está 
hecha de NYLON 300D. La boya SFERICA tiene cuatro 
D-rings y dos mosquetones de nylon en la parte inferior de 
la boya. La boya está equipada con bandera de señalización 
y línea flotante con doble mosquetón de nylon.

Dimensiones: Dia. 30cm, Alto 10cm
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
0BAGHDEGB


0BAGHDEOB

360
mm

850

46
0 105 L

Cuchillo con hoja fabricada en 
acero inoxidable 420B con sa-
ca-arpones, de 13,5cm de largo.

MasterCuchillo  

El mango tiene forma 
ergonómica y está fabricado 

en material plástico de 
polipropileno con sobre-

moldeado en material TPR, 
suave y que aumenta el 

agarre. 

La empuñadura es de 
acero inoxidable 304.

El talón trasero está 
fabricado en aluminio 

anodizado.

La funda, de 
polipropileno tiene 
un doble cierre y 
sujección: mecánico 
en la hoja y
con junta tórica de 
estanqueidad en el 
mango.

Se suministra con dos 
correas en caucho, con 

longitudes diferentes.

NARANJA

VERDE

HDessaultBolsos 
Bolso porta equipo fabricada en PVC-Tra-
paulin 500D soldada en alta frecuencia, 
equipada con correas de poliéster 600D. 
Está disponible en dos colores: naranja 
y verde y tiene una capacidad de 105Lt.

Dimensiones: 85x46x36cm



C4 Srl   

Via Cesare Battisti, 40

20847 Albiate (MB) ITALY

Ph. +39.0362.1573081

infosales@c4carbon.com
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